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본 발명은 백색 발광다이오드를 이용하는 백라이트 유닛에 관한 것으로서, 도광판 중 백색 발광다이오드로부터

광이 입사되는 입광면과 반대되는 반사면에, 백색 발광다이오드로부터 출사된 광의 색감과 보색관계를 갖는 색

상의 보색안료가 코팅된 반사시트가 부착되어 있는, 백라이트 유닛 및 그를 이용한 액정표시장치를 제공하는

것이다. 이를 위해 본 발명에 따른 백라이트 유닛은, 커버버툼 내부의 일측면에 장착되며, 백색 발광다이오드

로 구성되는 광원; 상기 광원으로부터 출사되어 상기 광원과 인접되어 있는 입광면을 통해 입광된 광을, 평면

광으로 변경시키기 위한 도광판; 및 상기 백색 발광다이오드에서 출력되는 상기 광의 색상과 보색관계의 색상

을 갖는 보색안료가 코팅되어 있으며, 상기 도광판에 부착되는 반사시트를 포함한다.

대 표 도 - 도4
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특허청구의 범위

청구항 1 

커버버툼 내부의 일측면에 장착되며, 백색 발광다이오드로 구성되는 광원; 

상기 광원으로부터 출사되어 상기 광원과 인접되어 있는 입광면을 통해 입광된 광을, 평면광으로 변경시키기

위한 도광판; 및

상기 백색 발광다이오드에서 출사되어 나타나는 색감과 보색관계의 색상을 갖는 보색안료가 코팅되어 있으며,

상기 도광판에 부착되는 반사시트를 포함하는 백라이트 유닛.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 반사시트는,

반사판에 상기 보색안료가 코팅되어 있는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 반사시트는,

상기 도광판 중 상기 입광면과 반대되는 반사면에 부착되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.

청구항 4 

제 3 항에 있어서,

상기 반사시트는,

상기 백색 발광다이오드에서 출사되어 나타나는 색감이 옐로쉬(Yellowish)한 색감을 보이면 상기 색감과 보색

관계인 청색(Blue) 보색안료가 코팅되며,

상기 백색 발광다이오드에서 출사되어 나타나는 색감이 블루쉬(Bluish)한 색감을 보이면 상기 색감과 보색 관

계인 노란색(Yellow) 보색안료가 코팅되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 도광판은 상기 입광면의 높이가, 상기 도광판 중 상기 입광면과 반대되는 반사면의 높이보다 높으며,

상기 반사시트는 상기 도광판의 저면에 부착되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.

청구항 6 

제 5 항에 있어서,

상기 반사시트에는,

상기 광원과 가까운 부분 및 먼 부분에 서로 다른 보색안료가 코팅되어 있는 것을 특징으로 하는 백라이트 유

닛.

청구항 7 

제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 기재되어 있는 상기 백라이트 유닛;

상기 도광판의 상단에 배치되는 광학시트부;

상기 광학시트부의 상단면에 배치되며 상부기판과 하부기판으로 형성되어 화상을 출력하기 위한 액정패널; 및
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상기 커버버툼과 조립되어 상기 백라이트 유닛, 광학시트부, 액정패널을 내부에 탑재하도록 형성되어 있는 탑

커버를 포함하는 백라이트 유닛을 이용한 액정표시장치.

 

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 백라이트 유닛에 관한 것으로서, 특히, 백색 발광다이오드를 이용하고 있는 백라이트 유닛 및 그를[0001]

이용한 액정표시장치에 관한 것이다. 

배 경 기 술

액티브  매트릭스(Active  Matrix)  타입의  액정표시장치는  스위칭  소자로서  박막  트랜지스터(Thin  Film[0002]

Transistor)를 이용하여 동영상을 표시하고 있다. 이 액정표시장치는 휴대용 정보기기, 사무기기, 컴퓨터 등

에서 표시기에 응용됨은 물론, 텔레비전에도 응용되고 있다.

이와 같은 액정표시장치는 자체 발광소자가 아니기 때문에 액정패널의 하부에 백라이트 유닛을 마련하여 백라[0003]

이트 유닛으로부터 출사된 광을 이용하여 화상을 표시하게 된다.

백라이트 유닛은 광원의 배열 방법에 따라 측광형(Edge Type)과 직하형(Direct Type)으로 구분될 수 있다.[0004]

도 1은 종래의 측광형 백라이트 유닛의 일실시예 단면도이다. 또한, 도 2 및 도 3은 종래의 측광형 백라이트[0005]

유닛의 도광판에서의 색분리 현상을 설명하기 위한 예시도이다. 

우선, 직하형 백라이트 유닛은, 액정패널의 하부에 복수의 광원을 배치하여 액정 표시패널의 전면에 광을 직[0006]

접적으로 조사하는 방식으로서, 액정패널에 조사되는 광의 균일도 및 휘도가 높아 액정표시장치를 대형화시킬

수 있다는 장점이 있다. 여기서, 직하형 백라이트 유닛에는 광원의 상단에 확산판 및 다양한 종류의 광학시트

들이 배치될 수 있다.

한편, 측광형 백라이트 유닛은 도 1에 도시된 바와 같이, 액정패널(미도시)의 하부에 마련된 도광판(11)의 측[0007]

면에 광원(12)을 배치하고, 도광판을 통해 광원으로부터 조사되는 측광을 평면광으로 변환하여 액정패널(미도

시)에 조사하는 방식으로서, 백라이트 유닛의 두께를 줄여 액정표시장치를 슬림화시킬 수 있는 장점이 있다.

여기서, 도광판의 상단에는 다양한 종류의 광학시트(미도시)들이 배치될 수 있다.

또한, 상기한 바와 같은 백라이트 유닛의 광원(12)으로는 외부전극형광램프(EEFL), 냉음극형광램프(CCFL), 발[0008]

광 다이오드(LED) 등이 이용될 수 있으나, 최근에는 발광다이오드의 이용이 증대되고 있으며, 이러한 액정표

시장치에 적용되는 발광다이오드로는 백색 발광다이오드가 있다. 

한편, 상기한 바와 같은 종래의 측광현 백라이트 유닛은, 일반적으로 백색 발광다이오드가 백라이트 유닛의[0009]

우측면 또는 좌측면에 배치되어 있으며, 발광다이오드의 광은 도광판(11)을 통해 액정패널(도 1의 수직 상단

방향) 방향으로 출사된다. 

여기서, 광원이 배치되어 있지 않은 도광판의 반대편(반사면)에는, 발광다이오드로부터 출사되어 나온 광을[0010]

재반사시키기 위해 일반적으로 백색 반사시트가 부착되고 있다. 

즉, 백색 반사시트에 반사된 광은 재반사되어 다시 도광판으로 전달되며, 도광판으로 재전달된 광은, 도광판[0011]

에서 또 다른 반사 및 굴절에 의해 액정패널 방향으로 출사된다. 

그러나, 상기한 바와 같은 종래의 백라이트 유닛은, 도광판의 전체 영역 중 백색 발광다이오드와 가까운 부분[0012]

과 먼 부분에 색분리 현상이 나타나면, 백색 발광다이오드가 없는 쪽이 상대적으로 노랗거나 푸른색을 나타낸

다.

즉, 도 2는 도 1과 같이 구성되어 있는 종래의 백라이트 유닛의 도광판에서, 백색 발광다이오드(12)가 부착되[0013]

어 있는 부분과 가까운 부분이 푸른색을 나타내고 있는 하단 Bluish 현상을 나타내고 있으며, 도 3은 백색 발

광다이오드가 부착되어 있는 부분과 먼 부분이 푸른색을 나타내고 있는 상단 Bluish 현상을 나타내고 있다.

여기서, 상단이란 표현은, 백색 발광다이오드와 멀리 떨어져 있는 부분을 말하며, 하단이란 표현은, 백색 발
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광다이오드와 가까이 있는 부분을 말한다.

측광형 백라이트 유닛에서 상기한 바와 같은 색분리 현상은, 백색 발광다이오드의 지향각에 따른 컬러(Color)[0014]

특성에 따라 다르게 나타나며, 특히, 지향각이 큰 각도에서 V'값이 높은 영역이 많은면 하단이 Yellowish 하

고(도 3), 지향각이 큰 각도에서 V'값이 높은 영역이 적으면 하단이 Bluish하게 나타난다(도 2). 

한편, 현재 이용되고 있는 모니터(monitor) 대부분의 모델에는, 백색 발광다이오드를 이용한 측광형 백라이트[0015]

유닛이 이용되고 있는데, 여기서, 광원으로 사용되는 백색 발광다이오드(White LED)의 원리는, Blue와 Yellow

광이 혼합되었을때, white가 되는 광의 성질을 이용한 것이다. 

따라서, 측광형으로 백라이트 유닛을 구성할 경우, 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 광원에 가까운 부분의[0016]

컬러와 광원에 먼 부분의 컬러가 상이하게 나타나며, 이로 인해 고객으로부터의 불만이 접수되고 있는 실정이

다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 도광판 중 백색 발광다이오드로부터 광이 입사되는 입광[0017]

면과 반대되는 반사면에, 백색 발광다이오드로부터 출사된 광의 색감과 보색관계를 갖는 색상의 보색안료가

코팅된 반사시트가 부착되어 있는, 백라이트 유닛 및 그를 이용한 액정표시장치를 제공하는 것이다. 

과제의 해결 수단

상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 백라이트 유닛은, 커버버툼 내부의 일측면에 장착되며,[0018]

백색 발광다이오드로 구성되는 광원; 상기 광원으로부터 출사되어 상기 광원과 인접되어 있는 입광면을 통해

입광된 광을, 평면광으로 변경시키기 위한 도광판; 및 상기 백색 발광다이오드에서 출력되는 상기 광의 색상

과 보색관계의 색상을 갖는 보색안료가 코팅되어 있으며, 상기 도광판에 부착되는 반사시트를 포함한다.

상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 백라이트 유닛을 이용한 액정표시장치는, 상기 백라이트[0019]

유닛; 상기 도광판의 상단에 배치되는 광학시트부; 상기 광학시트부의 상단면에 배치되며 상부기판과 하부기

판으로 형성되어 화상을 출력하기 위한 액정패널; 및 상기 커버버툼과 조립되어 상기 백라이트 유닛, 광학시

트부, 액정패널을 내부에 탑재하도록 형성되어 있는 탑커버를 포함한다.

발명의 효과

상술한 해결 수단에 따라 본 발명은 다음과 같은 효과를 제공한다. [0020]

즉, 본 발명은 도광판 중 백색 발광다이오드로부터 광이 입사되는 입광면과 반대되는 반사면에, 백색 발광다[0021]

이오드로부터 출사된 광의 색감과 보색관계를 갖는 색상의 보색안료가 코팅된 반사시트가 부착됨으로써, 색감

차를 개선하여, 고객 및 품질을 만족시킬 수 있다는 효과를 제공한다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 측광형 백라이트 유닛의 일실시예 단면도.[0022]

도 2 및 도 3은 종래의 측광형 백라이트 유닛의 도광판에서의 색분리 현상을 설명하기 위한 예시도. 

도 4는 본 발명에 따른 백라이트 유닛의 일실시예 단면도.

도 5는 본 발명에 따른 백라이트 유닛의 또 다른 일실시예 단면도.

도 6은 본 발명에 따른 백라이트 유닛을 이용한 액정표시장치의 일실시예 분해 사시도.

도 7은 본 발명에 따른 백라이트 유닛의 도광판에서의 색분리 현상을 설명하기 위한 예시도. 

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예에 대해 상세히 설명한다. [0023]
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도 4는 본 발명에 따른 백라이트 유닛의 일실시예 단면도이다.[0024]

본 발명에 따른 백라이트 유닛은 도 4에 도시된 바와 같이, 광원(110), 도광판(120) 및 반사시트(160)를 포함[0025]

하여 구성되는 것으로서, 특히, 광원(110)이 도광판의 측면에 장착되어 있는 측광형 백라이트 유닛에 관한 것

이다.  여기서,  도  4에  도시되어  있지는  않지만,  도광판(120)의  저면에는  반사시트가  부착되어 있을 수도

있다.

이러한 측광형 백라이트 유닛은, 도광판을 통해 광원으로부터 조사되는 측광을 평면광으로 변환하여 액정패널[0026]

(미도시)에 조사하는 방식으로서, 백라이트 유닛의 두께를 줄여 액정표시장치를 슬림화시킬 수 있다는 장점이

있다. 여기서, 도광판의 상단에는 다양한 종류의 광학시트들이 배치될 수 있다.

우선, 광원(110)으로는 에너지 절감 효과가 뛰어나 친환경적이며, 높은 응답속도 등의 장점을 가지고 있는 발[0027]

광  다이오드(Light  Emitting  Diode  :  LED)(이하,  간단히  'LED'라  함)가  이용되며,  특히,  백색  LED가

이용된다. 

본 발명에서 광원으로 사용되는 백색 발광다이오드(White LED)는, Blue와 Yellow 광이 혼합되었을때, white가[0028]

되는 광의 성질을 이용한 것이다. 

여기서, 백색 LED가 광원(110)으로 적용되는 경우, 복수의 백색 LED가 일렬종대의 스트라이프(stripe) 형태로[0029]

나란하게 배치되는 것이 바람직하다.

도광판(Light  Guide  Panel  :  LGP)(120)은 PMMA(Polymethylmethacrylate) 등과 같은 플라스틱(Plastic) 또는[0030]

수지(Resin) 등의 재질로 이루어져, 광원으로부터 방출되는 광을 산란 및 반사시켜 광원 상단에 배치되는 액

정패널로 전송시키는 기능을 수행한다. 

반사시트(160)는, 도광판 중 백색 LED로부터 광이 입사되는 입광면(이하, 간단히 '입광면'이라 함)에 반대되[0031]

는 반사면(이하, 간단히 '반사면'이라 함)에 부착되어, 백색 LED로부터 출사되어 도광판 내부로 입사된 후 반

사면을 통해 도광판 외부로 유출되는 광을 다시 도광판 내부로 반사시키는 기능을 수행한다. 

이를 위해 반사시트(160)는 반사판(161)에 보색안료(162)가 코팅되어 있다.[0032]

즉, 본 발명에 적용되는 반사시트(160)는 상기한 바와 같이 광원으로부터 출사되어 나타나는 색감과 보색관계[0033]

를 갖는 색상의 보색안료를 반사판에 코팅한 것으로서, 반사판의 한 쪽 면, 즉, 도광판 내부로 향하는 한 쪽

면에만 보색안료가 코팅되어 있다.

한편, 상기한 보색안료를 선택하기에 앞서, 도 2 또는 도 3에 도시된 바와 같은 광원의 색분리 현상에 대한[0034]

측정이 선행된다.

즉, 반사시트에 코팅되는 보색안료의 색상은 도 2 또는 도 3에 도시된 바와 같은 색분리 현상을 측정하여 선[0035]

택되는 것으로서, 도 2에 도시된 바와 같이 도광판 중 광원으로부터 먼 부분, 즉, 반사면에 가까운 부분이 노

란색을 띄는 경우에는, 측정된 노란색과 보색관계의 색상을 갖는 보색안료(162)가 반사판(161)에 코팅되며,

도 3에 도시된 바와 같이, 도광판 중 광원으로부터 먼 부분, 즉, 반사면에 가까운 부분이 푸른색을 띄는 경우

에는, 측정된 푸른색과 보색관계의 색상을 갖는 보색안료(162)가 반사판(161)에 코팅된다.

부연하여 설명하면, 본 발명은 백색 LED로부터 도광판으로 입사되는 입광면과 반대되는 반사면에, 백색 LED의[0036]

색광원의 지향각 특성에 의해 문제 시 된　색감과 보색관계의 색상을 갖는 보색안료를 사용하는 것으로서, 이

러한 보색안료는 반사판의 일측면에 코팅되어 반사면에 부착된다.

따라서, 편측 광원을 부착한 백색 LED의 백라이트 유닛에서, 도광판의 반사면이 Yellowish한 색감을 보이면[0037]

보색관계인 Blue 안료가 코팅된 반사시트(160)를 부착함으로써 Yellowish한 색감을 강제적으로 없앨 수 있으

며, 반대로 도광판의 반사면이 Bluish한 색감을 보이면 보색 관계인 Yellow 안료가 코팅된 반사시트를 부착함

으로써 색감을 개선시킬 수 있다. 

또한, 광원으로부터 출사되어 나타나는 색감에는, Yellowish, bluish 뿐만 아니라 pinkish, redish, greenish[0038]

등과 같은 다양한 색감이 나타날 수 있는바, 보색안료 역시 상기 색감과 보색관계를 갖는 다양한 색상들이 적

용될 수 있다.

상기한 바와 같은 본 발명은, 백색 LED를 편측 광원으로 사용했을 때 발생되는 상하 색감분리현상을, 광원이[0039]
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입사되는 반대쪽면(반사면)에, 광원으로부터 출사되어 나타나는 색감과 보색관계를 갖는 보색안료로 코팅된

반사시트를 부착함으로써 개선시키고 있다는 특징을 가지고 있다.　

즉, 본 발명과 같은 측광형 백라이트 유닛에서는,  백색 발광다이오드의 지향각에 따른 컬러(Color) 특성에[0040]

따라 도광판의 위치에서 서로 다른 색상이 표현되는 색분리 현상이 발생되고 있는바, 본 발명은 이러한 색분

리 현상을 방지하기 위해 상기한 바와 같은 반사시트를 부착하고 있다는 특징을 가지고 있다. 

도 5는 본 발명에 따른 백라이트 유닛의 또 다른 일실시예 단면도이다.[0041]

본 발명에 따른 백라이트 유닛의 또 다른 일실시예는 도 5에 도시된 바와 같이, 광원(110), 도광판(120) 및[0042]

반사시트(160)를 포함하여 구성되어 있다. 도 5에 도시된 백라이트 유닛은, 도 4에 도시된 백라이트 유닛 중,

도광판의 모양 및 반사시트의 부착위치가 변경된 것으로서, 이하의 설면 중 도 4에서 설명된 내용과 동일 또

는 유사한 내용은 생략 또는 간단히 설명된다. 

광원(110)으로는 에너지 절감 효과가 뛰어나 친환경적이며, 높은 응답속도 등의 장점을 가지고 있는 발광 다[0043]

이오드(Light Emitting Diode : LED)(이하, 간단히 'LED'라 함)가 이용되며, 특히, 백색 LED가 이용된다. 

도광판(Light  Guide  Panel  :  LGP)(120)은 PMMA(Polymethylmethacrylate) 등과 같은 플라스틱(Plastic) 또는[0044]

수지(Resin) 등의 재질로 이루어져, 광원으로부터 방출되는 광을 산란시켜 광원 상단에 배치되는 액정패널로

전송시키는 기능을 수행한다. 

한편,  도  5에  도시된  도광판은  도면에  도시된  바와  같이,  광원의  광이  유입되는  입광면의  높이(또는[0045]

폭)(A)가, 도광판 중 입광면에 반대되는 면인 반사면의 높이(또는 폭)(B)보다 큰 형태를 갖는 것으로서, 반사

면 부분에서의 패널 방향으로의 반사효율을 증대시키기 위하여, 반사면 부분으로 갈 수록 도광판의 높이가 입

광면보다 상대적으로 작게 형성되어 있다.

반사시트(160)는, 백색 LED로부터 출사되어 나타나는 색감과 보색관계를 갖는 색상의 보색안료를 반사판에 코[0046]

팅한 것으로서, 반사판의 한 쪽 면, 즉, 도광판 내부로 향하는 한 쪽 면에만 보색안료가 코팅되어 있으며, 이

러한 반사시트는 도 5에 도시된 바와 같이, 도광판의 저면에 부착되어 있다. 

즉, 본 발명은 도광판의 저면에 반사시트를 부착시킨 것으로서, 백색 LED의 색광원의 지향각 특성에 의해 문[0047]

제 시 된　색감과 보색관계의 색상을 갖는 보색안료를 사용하고 있다는 특징을 가지고 있다. 

여기서, 도 5에 도시된 반사시트는 그 위치에 따라 다양한 색상의 보색안료가 코팅되어질 수 있다. [0048]

예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같은 색감을 갖는 백색 LED가 장착된 백라이트 유닛의 경우에는, 도광판(120)[0049]

중 백색 LED에 가까운 부분에는 Yellowish한 색감을 보이는 보색안료(162a)가 반사판(161)에 코팅될 수 있으

며, 백색 LED로부터 멀리 떨어져 있는 부분에는 Bluish한 색감을 보이는 보색안료(162b)가 반사판(161)에 코

팅될 수 있다.

또한, 도 3에 도시된 바와 같은 색감을 갖는 백색 LED가 장착된 백라이트 유닛의 경우에는, 도광판(12) 중 백[0050]

색 LED에 가까운 부분에는 Bluish한 색감을 보이는 보색안료(162a)가 반사판(161)에 코팅될 수 있으며, 백색

LED로부터 멀리 떨어져 있는 부분에는 Yellowish한 색감을 보이는 보색안료(162b)가 반사판(161)에 코팅될 수

있다. 

즉,  도 3에 도시된 반사시트는 서로 다른 색감을 갖는 두 개의 보색안료가 반사판에 코팅되어 형성될 수[0051]

있다.

도 6은 본 발명에 따른 백라이트 유닛을 이용한 액정표시장치의 일실시예 분해 사시도이다. 또한, 도 7은 본[0052]

발명에 따른 백라이트 유닛의 도광판에서의 색분리 현상을 설명하기 위한 예시도이다. 한편, 도 6에서 광원

(110)은 도광판의 좌측면에 구비된 것으로 도시되어 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 도광판의

우측 또는 상측 또는 하측에 구비된 측광형으로 구성될 수도 있다. 또한, 광원(110)은 도광판의 하단부에 구

비된 직하형으로 구성될 수도 있다. 

즉, 본 발명에 따른 백라이트 유닛을 이용한 액정표시장치는 도 6에 도시된 바와 같이, 백색 LED로 형성되는[0053]

광원(110), 광원이 측면에 탑재되는 커버버툼(cover bottom)(130), 커버버툼 상에 장착되며 광원으로부터 입

사된 광을 액정패널 방향으로 반사시키기 위한 도광판(120), 도광판 중 광원으로부터 광이 입사되는 입광면의
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반대되는 면인 반사면에 부착되어 도광판의 반사면을 통해 외부로 유출되는 광을 다시 도광판 내부로 반사시

키기 위한 반사시트(160), 도광판의 상단에 배치되는 광학시트부(150), 광학시트부의 상단면에 배치되며 상부

기판과 하부기판으로 형성되어 화상을 출력하기 위한 액정패널(200) 및 커버버툼과 조립되어 상기 구성요소들

을 내부에 탑재하도록 형성되어 있는 탑커버(top cover)(300)를 포함하여 구성될 수 있다. 

탑커버(300)는 상기한 바와 같이, 커버버툼과 체결되어 액정패널 및 기타의 구성들을 탑커버와 커버버툼 사이[0054]

에 내장하는 기능을 수행한다. 여기서, 도면에 도시되어 있지는 않지만, 광학시트부와 액정패널 등의 가장자

리를 정렬시켜 주기 위한 서포트메인(support main)이 더 구비될 수도 있으며, 이 경우, 탑커버와 커버버툼은

서포트메인을 매개로 하여 조립될 수 있다.

액정패널(200)은 상판과 하판 사이에 주입되는 액정을 하판에 인가되는 전압을 이용하여 구동시킴으로써, 광[0055]

원으로부터 방출된 광의 투과량에 따라 영상을 출력하는 것으로서, 다양한 형태로 구성될 수 있다. 

한편, 상기 구성요소들 중, 백라이트 유닛은, 커버버툼(130) 내면의 일측면에 고정되는 광원(110), 커버버툼[0056]

의 내부 평면에 장착되며, 광원으로부터 유입된 광을 수직 상단 방향으로 반사시기 위한 도광판(120), 도광판

의 반사면에 부착되어 도광판 외부로 유출되는 광을 다시 도광판 내부로 반사시키기 위한 반사시트(160), 도

광판의 상단면에 놓여지거나 도광판과 일정 간격을 두고 배치되는 광학시트부(150) 등을 포함하고 있다.

커버버툼(130)은 상기한 바와 같이, 광원을 내부의 일측면에 탑재하고, 도광판을 내부의 평면에 탑재한 상태[0057]

에서 탑커버와 체결되어 상기 구성요소들을 고정시키는 기능을 수행한다. 

광원(110)은 복수의 백색 LED로 구성되어, 커버버툼의 내면의 일측면에 고정된다. 한편, 본 발명은 광원으로[0058]

백색  LED를  이용하고 있다는 특징을 가지고 있다.  이러한 백색 LED는  Blue와  Yellow  광이  혼합되었을때,

white가 되는 광의 성질을 이용한 것이다. 

도광판(Light Guide Panel : LGP)(120)은 광원(110)으로부터 방출되는 광을 산란시켜 광원 상단에 배치되는[0059]

액정패널(200)로 전송시키는 기능을 수행한다.

본 발명에 적용되는 도광판은 도 4 및 도 6에 도시된 바와 같이 평판 형태로 구성될 수 있으며, 이 경우, 반[0060]

사시트(160)는 광원으로부터 출사된 광이 입사되는 입광면에 반대되는면, 즉, 반사면에 부착된다. 또한, 도 5

에 도시된 바와 같이, 입광면의 높이가 반사면보다 높게 형성되는 도광판의 경우, 반사시트는 도광판의 저면

에 부착될 수 있으며, 이 경우, 반사시트는 복수의 보색안료가 코팅되어 있을 수도 있다. 

반사시트(160)는 상기한 바와 같이, 도광판의 반사면(도 4 및 도 6참고) 또는 저면(도 5참고)에 부착되어, 도[0061]

광판 내부로 유입된 후 도광판 외부로 유출되는 광을, 해당 광의 보색관계를 갖는 보색안료를 이용하여 다시

도광판 내부로 반사시키는 기능을 수행한다. 이를 위해 반사시트는 보색안료(162) 및 보색안료가 코팅되는 반

사판(161)을 포함하여 구성될 수 있다.

광학시트부(150)는 도광판을 통과한 광을 확산시키거나 또는 도광판을 통과한 광이 액정패널에 수직하게 입사[0062]

될  수  있도록  하기  위한  것으로서,  확산  플레이트(plate),  확산시트(diffuser  sheet),  프리즘시트(prism

sheet) 등을 포함하여 다양하게 형성될 수 있다.

상기한 바와 같이, 종래의 편측 백색 LED 광원을 적용한 백라이트 유닛구조에서, 색감차가 발생하는 이유는,[0063]

백색 LED의 고유한 지향각 컬러 특성에 의해 좌우되는 것으로서, 이를 개선하기 위해 본 발명은 도광판 중 반

사면 또는 저면에 백색 LED의 색과 보색 관계를 가지는 반사시트를 부착함으로써, 색감차를 강제적으로 개선

시키고 있다는 특징을 가지고 있다. 

즉, 본 발명은 편측 백색 LED를 부착한 백라이트 유닛에서, 백색 LED의 반사면 또는 저면이 Yellowish한 색감[0064]

을 보이면 보색관계인 Blue 안료가 코팅된 반사시트를 부착함으로써 Yellowish한 색감을 강제적으로 없앨 수

있으며, 반대로 백색 LED의 반사면 또는 저면이 Bluish한 색감을 보이면 보색 관계인 Yellow 안료가 코팅된

반사시트를 부착함으로써, 색감을 개선시킬 수 있다는 특징을 가지고 있다. 

한편, 본 발명에 따른 백라이트 유닛은 도 7 및 아래의 [표 1]에 도시된 바와 같이, 기존 반사시트 대비 색감[0065]

차가 약 0.0013 개선되었음을 확인 할 수 있다.
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표 1

V'[0066] 기존 side reflector(E60L) Blue 안료 코팅 side reflector

max 0.0043 0.0031

min 0.0017 0.0019

(main-min) 0.0026 0.0013

본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른[0067]

구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.　 그러므로, 이상에서 기술한 실시 예들은

모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설

명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념

으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다. 

부호의 설명

110 : 광원 120 : 도광판[0068]

160 : 반사시트 161 : 반사판

162 : 보색안료

도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4

도면5
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专利名称(译) 标题：背光单元和使用它的液晶显示器

公开(公告)号 KR1020120067550A 公开(公告)日 2012-06-26

申请号 KR1020100129008 申请日 2010-12-16

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 PARK AN NA
박안나
KIM NAM SU
김남수

发明人 박안나
김남수

IPC分类号 G02F1/13357 G02F1/1335 F21V8/00

CPC分类号 G02F1/1336 G02F1/133615 G02F1/133524 G02B6/0053 G02B6/0055 G02F2203/02

其他公开文献 KR101789067B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

用途：提供一种背光单元和使用该背光单元的液晶显示器，以将其上涂
有互补色颜料的反射片连接到与光入射侧相对的反射侧。组成：导光板
（120）将入射到光入射侧的光转换成平面光。光入射侧与光源相邻。光
从光源发出。将互补色颜料涂覆在反射片（160）中。反射片附接到导光
板。互补色颜料具有从白色发光二极管发出的光的颜色的互补色。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e34267db-ab73-434a-81eb-105888d5e1b4
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/046686532/publication/KR20120067550A?q=KR20120067550A

