
















































专利名称(译) 图像显示装置

公开(公告)号 US6583775 公开(公告)日 2003-06-24

申请号 US09/594087 申请日 2000-06-15

[标]申请(专利权)人(译) 索尼公司

申请(专利权)人(译) 索尼公司

当前申请(专利权)人(译) 索尼公司

[标]发明人 SEKIYA MITSUNOBU
YUMOTO AKIRA

发明人 SEKIYA, MITSUNOBU
YUMOTO, AKIRA

IPC分类号 G09G3/30 G09G3/32 G09G3/20

CPC分类号 G09G3/2081 G09G3/30 G09G3/3233 G09G3/3266 G09G3/3291 G09G2320/0242 G09G2300/0861 
G09G2300/0866 G09G2310/0248 G09G2310/0251 G09G2310/061 G09G2300/0842

优先权 1999170577 1999-06-17 JP
2000166170 2000-06-02 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种图像显示装置，其增加了像素的有源元件的设计自由
度，以允许良好的设计并且可以自由且简单地调节显示器亮度。每个像
素包括发光元件（OLED），其亮度值根据提供给其的电流量而变化，第
一TFT由扫描线控制，用于将从数据线写入的亮度信息写入像素，以及
第二TFT TFT用于控制与写入的亮度信息对应的提供给OLED的电流量。
通过在选择扫描线的同时将对应于亮度信息的电信号施加到数据线来执
行将亮度信息写入每个像素。在扫描线被置于非选择状态之后，在每个
像素中写入的亮度信息也由像素保持，使得OLED可以以与由像素保持的
亮度信息对应的亮度值继续点亮。停止控制线至少以扫描线为单位强制
熄灭连接到同一扫描线的像素的OLED，使得OLED在亮度之后的一个扫
描周期的时段内从点亮状态进入熄灭状态。将信息写入像素，直到随后
将新的亮度信息写入像素。
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