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一种神经内科睡眠监测急救装置，包括床

板、脑电波监控仪、吸氧罩和睡眠呼吸监测仪。所

述床板一侧设有脑电波监控仪，所述脑电波监控

仪上设有脑电波贴片。所述脑电波监控仪上设有

程控器、警报器和闪烁灯。所述警报器和闪烁灯

通过导线与程控器相连。所述睡眠呼吸监测仪通

过导线与脑电波监控仪相连。所述吸氧罩上设有

氧气管和出气管，所述氧气管的另一端与医院的

供氧管道相连。本发明可在患者发生猝死或呼

吸、心跳骤减时，发出声音和闪烁灯警报，同时可

及时自动给患者服用急救药物，及时对患者进行

心脏复苏抢救，从而及时挽救患者生命，适于广

泛推广。
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1.一种神经内科睡眠监测急救装置，包括床板、脑电波监控仪、吸氧罩和睡眠呼吸监测

仪，所述床板一侧设置有脑电波监控仪，所述脑电波监控仪上设置有脑电波贴片，所述脑电

波监控仪上设置有程控器、警报器和闪烁灯，所述警报器和闪烁灯通过导线与程控器相连，

所述睡眠呼吸监测仪通过导线与脑电波监控仪相连，所述吸氧罩上设置有氧气管和出气

管，所述氧气管的另一端与医院的供氧管道相连。

2.根据权利要求1所述的神经内科睡眠监测急救装置，其特征在于：所述吸氧罩上设置

有储药管，所述储药管为一端开口，一端封闭的结构，所述储药管封闭端设于吸氧罩外侧，

开口端设于吸氧罩内侧。

3.根据权利要求2所述的神经内科睡眠监测急救装置，其特征在于：所述储药管内封闭

端固定设置有弹簧，所述弹簧另一端固定设置有推板。

4.根据权利要求3所述的神经内科睡眠监测急救装置，其特征在于：所述储药管上设置

有导向板，所述导向板内设置有挡板滑动腔，挡板滑动腔与储药管相连通，所述导向板末端

设置有微型电机，所述微型电机上设置有转轴，所述转轴伸入到挡板滑动腔内，所述转轴上

设置有拉绳，所述挡板滑动腔内可滑动的设置有挡板，所述挡板近转轴一端与拉绳相连，所

述微型电机通过导线与程控器相连，所述挡板和推板之间放置有急救药丸。

5.根据权利要求4所述的神经内科睡眠监测急救装置，其特征在于：所述挡板和转轴之

间设置有复位弹簧。

6.根据权利要求5所述的神经内科睡眠监测急救装置，其特征在于：所述床板一侧设有

心胸按压装置，所述心胸按压装置包括气泵、导轨、气缸、滑动座、立柱、横杆、伸缩杆和气

囊。

7.根据权利要求6所述的神经内科睡眠监测急救装置，其特征在于：所述导轨设于床板

一侧，所述导轨上设置有滑动座，所述滑动座可沿导轨前后滑动，所述立柱固定设于滑动座

上方，所述横杆设于立柱上端，所述伸缩杆可滑动的设于横杆内，所述气缸设于伸缩杆末端

的上方，所述气缸下端设置有顶杆，所述顶杆下端设置有顶板，所述气囊设于顶板下方，所

述气泵设于床板下方，所述气泵通过导管与气囊相连，所述气囊下端设置有压力感应器，所

述气泵和气缸通过导线与程控器相连。
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一种神经内科睡眠监测急救装置

技术领域

[0001] 本发明属于医疗器械技术领域，具体涉及一种神经内科睡眠监测急救装置。

背景技术

[0002] 神经内科患者常常伴随脑血管疾病，并常伴随着大脑不定期异常放电现象，容易

使患者出现短时间的身体机能停止或者睡眠时发生猝死。很短时间发生意想不到的非创伤

性死亡，往往来不及救治，因此又称为急症。而“猝死”死的高峰则是在起病后十分钟之内。

“猝死”的主要原因是心脏病，其中又以冠心病最常见。多数人“猝死”前无明显预兆，或在正

常活动中，或在安静睡眠中。有的出现原来没有的症状，如显著疲乏感、心悸、呼吸困难、精

神状态必变等。随后，由于心跳骤停，面部表现神志不清，高度紫绀、痉挛、瞳孔固定而扩大，

或出现几次喘息样呼吸而进入临床死亡。如果不及时发现及时进行心脏复苏抢救，或抢救

无效，病人可很快(约4-6分钟)进入不可逆的生物学死亡。在患者发生猝死后的十分钟时间

内是对猝死患者进行抢救的黄金时间。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术中存在的问题，本发明旨在提供一种神经内科睡眠监测急救装

置。

[0004] 本发明采取如下技术方案：

[0005] 一种神经内科睡眠监测急救装置，包括床板、脑电波监控仪、吸氧罩和睡眠呼吸监

测仪。

[0006] 所述床板一侧设置有脑电波监控仪，所述脑电波监控仪上设置有脑电波贴片。

[0007] 所述脑电波监控仪上设置有程控器、警报器和闪烁灯。所述警报器和闪烁灯通过

导线与程控器相连。

[0008] 所述睡眠呼吸监测仪通过导线与脑电波监控仪相连。

[0009] 所述吸氧罩上设置有氧气管和出气管，所述氧气管的另一端与医院的供氧管道相

连。

[0010] 进一步的，所述吸氧罩上设置有储药管，所述储药管为一端开口，一端封闭的结

构。所述储药管封闭端设于吸氧罩外侧，开口端设于吸氧罩内侧。

[0011] 进一步的，所述储药管内封闭端固定设置有弹簧，所述弹簧另一端固定设置有推

板。

[0012] 进一步的，所述储药管上设置有导向板，所述导向板内设置有挡板滑动腔，挡板滑

动腔与储药管相连通。所述导向板末端设置有微型电机，所述微型电机上设置有转轴。所述

转轴伸入到挡板滑动腔内，所述转轴上设置有拉绳。所述挡板滑动腔内可滑动的设置有挡

板，所述挡板近转轴一端与拉绳相连。所述微型电机通过导线与程控器相连。所述挡板和推

板之间放置有急救药丸。

[0013] 进一步的，所述挡板和转轴之间设置有复位弹簧。
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[0014] 进一步的，所述床板一侧设有心胸按压装置。所述心胸按压装置包括气泵、导轨、

气缸、滑动座、立柱、横杆、伸缩杆和气囊。

[0015] 进一步的，所述导轨设于床板一侧。所述导轨上设置有滑动座，所述滑动座可沿导

轨前后滑动。所述立柱固定设于滑动座上方。

[0016] 所述横杆设于立柱上端，所述伸缩杆可滑动的设于横杆内。所述气缸设于伸缩杆

末端的上方，所述气缸下端设置有顶杆。

[0017] 所述顶杆下端设置有顶板。所述气囊设于顶板下方。所述气泵设于床板下方，所述

气泵通过导管与气囊相连。所述气囊下端设置有压力感应器。

[0018] 所述气泵和气缸通过导线与程控器相连。

[0019] 进一步的，所述吸氧罩两侧设置有扣带。

[0020] 本发明的有益效果为：可在没有医护人员在场而患者发生猝死或呼吸、心跳骤减

时，发出声音和闪烁灯警报，同时可及时自动给患者服用急救药物，及时自动的对患者的心

胸部进行频率按压，自动进行心脏复苏抢救，从而及时挽救患者生命，适于广泛推广。

附图说明

[0021] 图1为本发明结构示意图；

[0022] 图2为心胸按压装置结构示意图；

[0023] 图3为吸氧罩结构示意图；

[0024] 图4为图2中A-A向剖视图；

[0025] 图5为图3中B部放大图；

[0026] 图6为电器件连接示意图。

[0027] 附图标记：1-床板，2-床头板，3-床尾板，4-床腿，5-脑电波监控仪，6-脑电波贴片，

7-吸氧罩，8-睡眠呼吸监测仪，9-气泵，10-导轨，11-气缸，12-滑动座，13-锁紧旋钮一，14-

立柱，15-横杆，16-伸缩杆，17-顶板，18-气囊，19-顶杆，20-锁紧旋钮二，21-储药管，22-微

型电机，23-导向板，24-口含端，25-氧气管，26-出气管，27-挡板，28-急救药丸，29-推板，

30-弹簧，31-转轴，32-挡板滑动腔，33-拉绳，34-复位弹簧，35-程控器，36-警报器，37-闪烁

灯，38-心胸按压装置，39-扣带。

具体实施方式

[0028] 为了便于理解，下面结合附图，通过实施例，对本发明技术方案作进一步具体描

述：

[0029] 如图1-图6所示，一种神经内科睡眠监测急救装置，包括床板1、脑电波监控仪5、吸

氧罩7、睡眠呼吸监测仪8和心胸按压装置38。

[0030] 床板1的一端设置有床头板2，另一端设置有床尾板3。床板1的下面设置有床腿4。

[0031] 床板1的一侧设置有脑电波监控仪5，脑电波监控仪5上设置有两个脑电波贴片6，

脑电波贴片6用于贴在患者的头部，用于监测患者的脑电波。

[0032] 脑电波监控仪5上设置有程控器35、警报器36和闪烁灯37。警报器36和闪烁灯37通

过导线与程控器35相连。脑电波监控仪5采用徐州市恒大电子有限公司生产的型号为EK-

8200的脑电波监测仪。

说　明　书 2/4 页

4

CN 110946721 A

4



[0033] 睡眠呼吸监测仪8通过导线与脑电波监控仪5相连。睡眠呼吸监测仪8优选采用上

海伊沐医疗器械有限公司生产的型号为GY-6620的睡眠呼吸监测仪。

[0034] 睡眠呼吸监测仪8主要用于对患者睡眠呼吸暂停、低通气综合征的筛查，通过对血

氧、心率、鼻呼吸气流鼻气流等核心睡眠参数的监测，完成对睡眠等相关疾病的准确判断。

[0035] 心胸按压装置38设于床板1的一侧。心胸按压装置38包括气泵9、导轨10、气缸11、

滑动座12、立柱14、横杆15、伸缩杆16、顶板17和气囊18。

[0036] 导轨10设于床板1的一侧。导轨10上设置有滑动座12，滑动座12可沿导轨10前后滑

动。滑动座12上方固定设置有立柱14，滑动座12上设置有锁紧旋钮一13。

[0037] 立柱14上端设置有横杆15，横杆15内可滑动的设置有伸缩杆16，横杆15上设置有

锁紧旋钮二20。伸缩杆16的末端上方设置有气缸11，气缸11下端设置有顶杆19。

[0038] 顶杆19的下端设置有顶板17。顶板17的下方设置有气囊18。床板1的下方设置有气

泵9；气泵9通过导管与气囊18相连。气囊18的下端设置有压力感应器。

[0039] 气泵9和气缸11通过导线与程控器35相连，由程控器35控制工作。

[0040] 吸氧罩7上设置有储药管21、氧气管25和出气管26；氧气管25的另一端与医院的供

氧管道相连。吸氧罩7的两侧设置有扣带39。

[0041] 储药管21为一端开口，一端封闭的结构。储药管21的封闭端设于吸氧罩7的外侧。

储药管21的开口端设置有口含端24，口含端24设于吸氧罩7的内侧。

[0042] 储药管21的封闭端固定设置有弹簧30，弹簧30的另一端固定设置有推板29。

[0043] 储药管21上设置有导向板23，导向板23上设置有微型电机22，微型电机22上设置

有转轴31。微型电机22通过导线与程控器35相连，由程控器35控制工作。

[0044] 导向板23内设置有挡板滑动腔32，转轴31伸入到挡板滑动腔32内，转轴31上设置

有拉绳33。挡板滑动腔32内可滑动的设置有挡板27，挡板27近转轴31的一端与拉绳33相连。

挡板27和转轴31之间设置有复位弹簧34。

[0045] 挡板27和推板29之间放置有急救药丸28，例如硝酸甘油片或者速效救心丸，用于

对患者急救。

[0046] 初始状态，气囊18处于患者胸部的正上方，在患者睡眠时，将脑电波贴片6固定到

患者的头部，用于监测患者的脑电波。将睡眠呼吸监测仪8带到患者的手腕和手指处，通过

扣带39将吸氧罩7带到患者的口部，储药管21的口含端24伸入到患者的口内。睡眠呼吸监测

仪8随时对患者的血氧、心率、鼻呼吸气流鼻气流等核心睡眠参数的监测。当脑电波监控仪5

监测到患者发生猝死情况或睡眠呼吸监测仪8监测到患者的呼吸、心跳严重减弱时，脑电波

监控仪5和睡眠呼吸监测仪8将信号传送给程控器35，程控器35接通警报器36和闪烁灯37，

进行声音和闪烁灯光的警报，提醒医护人员及时进行抢救。与此同时，程控器35接通微型电

机22、气泵9和气缸11。微型电机22带动转轴31转动，转轴31将拉绳33缠绕，使挡板27退出储

药管21，弹簧30回弹，通过推板29将急救药丸28通过口含端24弹入到患者的口中，患者口含

急救药丸28进行急救。同时，气泵9启动，对气囊18进行充气，然后气缸11启动，气缸11通过

顶杆19和顶板17带动气囊18向下移动，对患者的胸部进行频率性按下，频率为100次/min，

及时进行心脏复苏抢救，争分夺秒的对患者进行抢救，以及时挽救患者的生命。

[0047] 上述实施例只是对本发明技术方案的举例说明或解释，而不应理解为对本发明技

术方案的限制，显然，本领域的技术人员可对本发明进行各种修改和变型而不脱离本发明
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的精神和范围。倘若这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内，则本

发明也包含这些修改和变型在内。

说　明　书 4/4 页

6

CN 110946721 A

6



图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6
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摘要(译)

一种神经内科睡眠监测急救装置，包括床板、脑电波监控仪、吸氧罩和
睡眠呼吸监测仪。所述床板一侧设有脑电波监控仪，所述脑电波监控仪
上设有脑电波贴片。所述脑电波监控仪上设有程控器、警报器和闪烁
灯。所述警报器和闪烁灯通过导线与程控器相连。所述睡眠呼吸监测仪
通过导线与脑电波监控仪相连。所述吸氧罩上设有氧气管和出气管，所
述氧气管的另一端与医院的供氧管道相连。本发明可在患者发生猝死或
呼吸、心跳骤减时，发出声音和闪烁灯警报，同时可及时自动给患者服
用急救药物，及时对患者进行心脏复苏抢救，从而及时挽救患者生命，
适于广泛推广。
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