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超声监护一体机

(57)摘要

本实用新型公开了一种超声监护一体机，旨

在提供一种易于维护、方便使用及便携的超声监

护一体机。本实用新型包括一体机，所述一体机

中设置有B超探测模块、数据处理模块、数据分析

模块、案例库、实时数据库及按键模块，所述B超

探测模块包括设置在所述一体机上的B超检测仪

探头，所述一体机的上部及下部分别设置有成像

屏幕及诊断屏幕，所述成像屏幕与所述数据处理

模块相连接，所述诊断屏幕与所述实时数据库相

连接，所述成像屏幕与所述诊断屏幕均与所述按

键模块相连接。本实用新型应用于医疗器材的技

术领域。
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1.一种超声监护一体机，其特征在于：其包括一体机（1），所述一体机（1）中设置有B超

探测模块（10）、数据处理模块（11）、数据分析模块（12）、案例库（13）、实时数据库（15）及按

键模块（16），所述B超探测模块（10）包括设置在所述一体机（1）上的B超检测仪探头（2），所

述一体机（1）的上部及下部分别设置有成像屏幕（3）及诊断屏幕（4），所述成像屏幕（3）与所

述数据处理模块（11）相连接，所述诊断屏幕（4）与所述实时数据库（15）相连接，所述成像屏

幕（3）与所述诊断屏幕（4）均与所述按键模块（16）相连接，所述按键模块（16）包括输入按键

板（5）及电源按键板（6），所述输入按键板（5）及所述电源按键板（6）设置在所述一体机（1）

上，所述输入按键板（5）及电源按键板（6）均设置在所述成像屏幕（3）及所述诊断屏幕（4）之

间。

2.根据权利要求1所述的超声监护一体机，其特征在于：所述一体机（1）上设置有进风

口及出风口。

3.根据权利要求1所述的超声监护一体机，其特征在于：所述一体机（1）中还设置有电

源模块（17），所述电源模块（17）与所述数据处理模块（11）相连接。

4.根据权利要求1所述的超声监护一体机，其特征在于：所述实时数据库（15）还连接有

蓝牙模块（18）。

5.根据权利要求4所述的超声监护一体机，其特征在于：所述蓝牙模块（18）采用  HC-06 

串口蓝牙模块。

6.根据权利要求1所述的超声监护一体机，其特征在于：所述成像屏幕（3）与所述诊断

屏幕（4）均为触摸屏。
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超声监护一体机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种超声监护设备,特别涉及一种超声监护一体机。

背景技术

[0002] B超是利用超声波的物理特性进行诊断和治疗的一门影像学科，也被称为超声医

学。其临床应用范围广泛，目前已成为现代临床医学中不可缺少的诊断方法。但是B超设备

一般比较大，只能放置在固定位置进行使用。便携式B  超可提供重病、急病现场诊断、灾害

现场救治等使用，提高了患者的生存或治愈几率。医用便携式B超检测仪探头属于精密的医

疗设备，不宜发生碰撞，但是医疗人员会在出诊和外地医疗支援时使用便携式B超检测仪探

头较多，  所处的环境各种各样，在运输的过程中难免会发生碰撞，仪器如果由于碰撞而毁

坏的话，一方面会缩短该设备的使用寿命，增加了医院的成本，另一方面增加了医疗工作的

困难，延误病人治疗的宝贵时间。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足，提供了一种易于维护、

方便使用及便携的超声监护一体机。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是：本实用新型包括一体机，所述一体机中设置有B

超探测模块、数据处理模块、数据分析模块、案例库、实时数据库及按键模块，所述B超探测

模块包括设置在所述一体机上的B超检测仪探头，所述一体机的上部及下部分别设置有成

像屏幕及诊断屏幕，所述成像屏幕与所述数据处理模块相连接，所述诊断屏幕与所述实时

数据库相连接，所述成像屏幕与所述诊断屏幕均与所述按键模块相连接。

[0005] 进一步，所述按键模块包括输入按键板及电源按键板，所述输入按键板及所述电

源按键板设置在所述一体机上，所述输入按键板及电源按键板均设置在所述成像屏幕及所

述诊断屏幕之间。

[0006] 进一步，所述一体机上设置有进风口及出风口。

[0007] 进一步，所述一体机中还设置有电源模块，所述电源模块与所述数据处理模块相

连接。

[0008] 进一步，所述实时数据库还连接有蓝牙模块。

[0009] 进一步，所述蓝牙模块采用HC-06  串口蓝牙模块。

[0010] 进一步，所述成像屏幕与所述诊断屏幕均为触摸屏。

[0011] 本实用新型的有益效果是：通过所述B超检测仪探头对患者进行检测，所述B超探

测模块将检测数据传送到所述数据处理模块上，所述数据处理模块上的一部分检测数据通

过所述成像屏幕进行成像，使得医师能够能够从所述成像屏幕观察到B超检测数据，所述数

据处理模块上的另一部分检测数据通过所述分析模块，所述分析模块的检测数据传送到所

述案例库进行对比，从而得出诊断的结果，对比数据进一步通过所述案例库及所述分析模

块后传送到所述实时数据库中，并通过所述诊断屏幕进行显示，相对于现有技术的B超设备
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一般比较大，而本实用新型能够做到一体化，所以，本实用新型通过一体化的设置使得本实

用新型具有易于维护、方便使用及便携的优点。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型的平面结构示意图；

[0013] 图2是本实用新型的原理图。

具体实施方式

[0014] 如图1至图2所示，在本实施例中，本实用新型包括一体机1，所述一体机1中设置有

B超探测模块10、数据处理模块11、数据分析模块12、案例库13、实时数据库15及按键模块

16，所述B超探测模块10包括设置在所述一体机1上的B超检测仪探头2，所述一体机1的上部

及下部分别设置有成像屏幕3及诊断屏幕4，所述成像屏幕3与所述数据处理模块11相连接，

所述诊断屏幕4与所述实时数据库15相连接，所述成像屏幕3与所述诊断屏幕4均与所述按

键模块16相连接。所述按键模块16用于操控所述成像屏幕3与所述诊断屏幕4，使用时，医师

通过所述B超检测仪探头2对患者进行检测，所述B超探测模块10将检测数据传送到所述数

据处理模块11上，所述数据处理模块11上的一部分检测数据通过所述成像屏幕3进行成像，

使得医师能够能够从所述成像屏幕3观察到B超检测数据，所述数据处理模块11上的另一部

分检测数据通过所述分析模块12，所述分析模块12的检测数据传送到所述案例库13进行对

比，从而得到对比数据，对比数据进一步通过所述案例库13及所述分析模块12后传送到所

述实时数据库15中，并通过所述诊断屏幕4进行显示，使得医师能够得出诊断结果，相对于

现有技术的B超设备一般比较大，本实用新型通过一体化的设置使得本实用新型具有易于

维护、方便使用及便携的优点。

[0015] 在本实施例中，所述按键模块16包括输入按键板5及电源按键板6，所述输入按键

板5及所述电源按键板6设置在所述一体机1上，所述输入按键板5及电源按键板6均设置在

所述成像屏幕3及所述诊断屏幕4之间。

[0016] 在本实施例中，所述一体机1上设置有进风口及出风口，所述进风口及所述出风口

的设置使得所述一体机1的内部能够通风散热。

[0017] 在本实施例中，所述一体机1中还设置有电源模块17，所述电源模块17与所述数据

处理模块11相连接，所述电源模块17用于提供电源。

[0018] 在本实施例中，所述实时数据库15还连接有蓝牙模块18，使用者还可通过手机端

与所述蓝牙模块18相连接而查询所述实时数据库15中的个人B超检测数据。

[0019] 在本实施例中，所述蓝牙模块18采用HC-06串口蓝牙模块。

[0020] 在本实施例中，所述成像屏幕3与所述诊断屏幕4均为触摸屏，使得本实用新型的

使用更为方便。

[0021] 本实用新型应用于医疗器材的技术领域。

[0022] 虽然本实用新型的实施例是以实际方案来描述的，但是并不构成对本实用新型含

义的限制，对于本领域的技术人员，根据本说明书对其实施方案的修改及与其他方案的组

合都是显而易见的。
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摘要(译)

本实用新型公开了一种超声监护一体机，旨在提供一种易于维护、方便
使用及便携的超声监护一体机。本实用新型包括一体机，所述一体机中
设置有B超探测模块、数据处理模块、数据分析模块、案例库、实时数据
库及按键模块，所述B超探测模块包括设置在所述一体机上的B超检测仪
探头，所述一体机的上部及下部分别设置有成像屏幕及诊断屏幕，所述
成像屏幕与所述数据处理模块相连接，所述诊断屏幕与所述实时数据库
相连接，所述成像屏幕与所述诊断屏幕均与所述按键模块相连接。本实
用新型应用于医疗器材的技术领域。
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